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 Назначение – для установки на трубопроводах подачи и слива морской воды для 

полного пропуска или полного перекрытия потока среды. 

 Условия эксплуатации – климатическое исполнение – Т3, ТМ4, тип атмосферы – 

III (морская) по ГОСТ 15150-69.  

 Установочное положение на трубопроводе – на горизонтальном и наклонном (до 15°) 

трубопроводе. Расположение вала затвора и электропривода указано в таблице пара-

метров. 

 Направление потока рабочей среды – одностороннее по стрелке. 

 Рабочая среда – морская вода. 

 Температура рабочей среды (расчѐтная температура) t – до плюс 60 °С. 

 

Обозначение  

Давление, 

МПа 

(кгс/см
2
) 

Размеры, мм  

D D1  B В1  В2  Н  Н1  L L1  L2  

ЦКБ К99195-400 

PN 0,6 (6) 

535 495 875 590 200 925 306 170 272 390 

ЦКБ К99195-500 640 600 1160 780 260 1030 330 175 287 710 

ЦКБ К99195-600 
755 705 1260 820 390 

1140 400 
185 309 

700 

-01 1280 460 900 

ЦКБ К99195-800 

975 920 1465 920 420 

1250 510 

260 404 750 -01 1500 
580 

-02 1227 

ЦКБ К99195-1200 1400 1340 2030 1280 710 1590 715 396 550 793 

ЦКБ К99198-600 Р 1,0 (10) 780 725 1260 820 390 1140 400 185 323 705 

Затвор дисковый  

 DN 400, 500, 600, 800, 1200 
ЦКБ К99195 

ЦКБ К99198 
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 Уплотнение по валу и в затворе – кольца резиновые. 

 Управление – электропривод (с ручным дублером) по ТУ3791-006-05749406-2000.  Питание 

электродвигателя – переменный ток, напряжение 380 В, частота 50 Гц. Мощность электродви-

гателя указана в таблице параметров. 

 Тип присоединения – между ответными фланцами (стяжное). Присоединительные размеры 

уплотнительных поверхностей затвора и ответных фланцев по ГОСТ 12815-80 исполнение 1,  

ряд 2. Ответные фланцы – по ГОСТ 12821-80. 

 Материал основных деталей – сталь 10Х17Н13МЗТ, протекторная защита. 

 

При поставке на АЭС:  

 Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) :  

     - 4Н – для ЦКБ К99195;  

     - 2НО – для ЦКБ К99198.  

 Категория сейсмостойкости по НП-031-01:   

     - II – для ЦКБ К99195;   

     - I – для ЦКБ К99198. 

 Класс и группа арматуры по НП-068-05 – 2BIIIc для ЦКБ К99198. 

 Место установки – обслуживаемые помещения. 
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ЦКБ К99195-400 

P
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 0
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 (
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0,6 (6) 1,0 

горизонтальное 
0,025 150 13 
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ЦКБ К99195-500 

0,18 

75 20 508 530×12 400 
ЦКБ К99195-600 

85 24 
608 630×12 

450 
-01 

вертикальное (позади 
корпуса по ходу  

движения потока) 616 630×8 

ЦКБ К99195-800 горизонтальное 

0,25 82 35 

1-
16

 (
С

-1
7)

 802 820×9 

750 
-01 

вертикальное (слева по 
ходу движения потока) 

798 820×12 
-02 

вертикальное (справа по 
ходу движения потока) 

ЦКБ К99195-1200 

горизонтальное 

1,7 59 65 1200 1120×12 1950 

ЦКБ К99198-600 
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