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Обозначение 
DN Dp D1 D2 Do L L1 L2 L3 L4 H H1 с d n 

размеры в мм 

ЦКБ Р99551-150 
150 

151 
161 280 240 56 176 486 191 248 455 150 

1 

22 8 
-01 150 

ЦКБ Р99551-400 
400 

410 
432 565 515 102 250 

736 349 514 

762 320 26 16 
-01 412 

ЦКБ Р99551-500 
500 516 535 710 650 127 323 805 373 33 20 

-01 

 
 

Затворы дисковые 

DN 150, 400, 500  P 10 

ЦКБ Р99551 
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 Назначение  для установки на трубопроводах в качестве запорных устройств. 

 Условия эксплуатации  климатическое исполнение изделий – У, категория размещения 2, тип атмосферы II 

по  ГОСТ 15150-69. 

 Рабочая среда  техническая  и частично обессоленная вода. 

 Расчетная температура t  80 
о
С. 

 Расчетное давление Р  1,0 МПа (10 кгс/см
2
). 

 Направление подачи рабочей среды  двустороннее. 

 Установочное положение  любое. 

 Управление  электроприводом, оснащенным дистанционной сигнализацией указания крайних и 

промежуточных положений запорного органа и ручным дублером. 

 Герметичность в затворе  класс А по ГОСТ Р54808-2011. 

 Коэффициент сопротивления   ≤0,7. 

 Присоединение к трубопроводу – между ответными фланцами, стяжное. 

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ Р 54432-2011, исполнение В. 

 Изготовление и поставка  по ТУ 3741-153-34390194-2007. 

 

Обозначение 

Н
о

м
и

н
ал

ь
н

ы
й

 

д
и

ам
ет

р
, 

D
N

 

Материал Электропривод 

С
ты

к
у

ем
ая

 т
р

у
б

а 

D
н

 х
 S

 

Д
и

ам
ет

р
 а

ст
о

ч
к
и

 

D
p

,м
м

 

Т
и

п
 р

аз
д

ел
к
и

 

п
о

 

П
Н

А
Э

 Г
-7

-0
0
9

-8
9
 

М
ас

са
, 

к
г,

 

н
е 

б
о

л
ее

 

к
о

р
п

у
са

/ 

тр
у

б
о

п
р

о
в
о

д
а 

в
к
л

ад
ы

ш
а/

 

п
о

к
р

ы
ти

я
 д

и
ск

а 

обозначение 

п
о

тр
еб

л
я
ем

ая
 

м
о

щ
н

о
ст

ь
, 
В

т 

в
р
ем

я
 о

тк
р

ы
ти

я
, 

за
к
р
ы

ти
я
 с

, 
н

е 
б

о
л
ее

 

ЦКБ Р99551-150 

150 

ст
ал

ь
 

1
2

Х
1
8

Н
9

Т
Л

/ 

ст
ал

ь
 2

0
 

р
ез

и
н

о
в
ая

 с
м

ес
ь
/ 

р
ез

и
н

о
в
ая

 с
м

ес
ь
 

AUMA SG 05.1-F07SG-22-90º- 

S-105-TP100/010 
45 22 

159х5 151+0,4 1-23 

(С-23) 
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(С-42) 
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AUMA SА 07.5-F10В3-90-52,0- 

S-105-TP100/010 + GS100.3 

(F14SG VZ4.3) 

750 35 

426х9 410+0,63 

1-24-1 

(С-24-1) 
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При поставке на АЭС: 

 Классификационное обозначение  3Н по НП-001-97. 

 Классификация арматуры  3СIIIс по ОТТ. 

 Категория сейсмостойкости  I по НП-031-01. 
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